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SIVP - Sistema Integrado de Vibracao e Pulsacao

- Reduz a propagacéo de vibracdo e pulsacao em
sistemas de refrigeracdo e ar-condicionado

- Apresenta os componentes adequados para reduzir a
Bropagagao da vibracao e pulsagao no sistema,
em como as orienta¢des para sua utilizacao.

Recomendacgobes

Utilizado em sistemas com compressor individual ou
compressores paralelos, com os refrigerantes
CFC-HCFC-HFC em instalac6es comerciais e de
ar-condicionado de pequeno, médio e grande portes.

Caracteristicas

- Reduzir a propagacao de vibracéo e pulsacdo no
sistema.

- Reduzir ruidos associados a vibracfes e pulsacoes.

Como reduzir vibracéo e pulsacao?

Os principais componentes para reducao da vibracdo e pulsacado em sistemas de refrigeracéo sao os

T e W S

1. FLEXIVEL serve para absorver vibragdes e reduzir sua propagacao.
Seu uso mais comum é proximo ao compressor, na linha de descarga
e ocasionalmente na linha de sucgéo, visando reduzir a propagacao

de eventuais vibragdes do compressor para o restante do sistema.

Ele tambéem pode ser utilizado em outros pontos da tubulacéo para
isolar outras vibracdes. Outros beneficios do flexivel sdo: absorver
dilatacdo ou contracdo e permitir a movimentagcdo do compressor.

Recomenda-se colocar um flexivel em cada linha de descarga, logo
ap6s 0 compressor.

O flexivel deve ser firmemente fixado na ponta mais distante

do compressor, ou seja, na saida do flexivel, conforme a figura. _
A bracadeira de fixacao deve ter elastbmero entre ela e a tubulacéao,
evitando contato entre metais.
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O flexivel ndo pode sofrer tracdo nem ser dobrado préximo as extremidades. Recomendamos que ele
seja instalado o mais préximo possivel do compressor, de preferéncia paralelo ao eixo do virabrequim
de forma a absorver facilmente quaisquer vibragdes laterais.

Recomendado Aceitavel Nao Recomendado

Quando instalado na linha de succéo, em particular na posicao vertical, recomendamos que o isolamento
térmico da tubulacdo envolva o flexivel.

X X
7N

Nao Recomendado

Recomendado
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2. MUFLA serve para amortecer as pulsacdes, normalmente em uma linha de descarga, mudando sua
intensidade ou frequéncia para um nivel em que o ruido e a vibracado deixam de ser problemas.
Internamente ela possui obstaculos, defletores e/ou redutores de pressédo, que ajudam a uniformizar o
fluxo do refrigerante com uma perda de carga minima. Isso resulta em um amortecimento das ondas de
presséo no fluido refrigerante.

Uma mufla deve ser colocada logo apoés o flexivel
em cada linha de descarga.

Selecione a mufla com conex&o igual ou maior do

gue o diametro da linha de descarga. Muflas menores,
com maiores perdas de carga, sdo mais efetivas

em amortecer as (pulsacdes). Ja muflas maiores sao
normalmente mais efetivas em reduzir o ruido na
descarga de compressores.

A mufla ndo deve ficar em balanco, devendo ser fixada
firmemente em ambas extremidades, utilizando-se
bracadeiras com elastdmero.

A mufla pode ser usada na vertical ou na horizontal.

E parte do projeto construtivo da mufla que suas conexdes n&o estejam centralizadas. Assim, quando
usada na horizontal, ela obrigatoriamente deve ser colocada de forma que as conexdes de entrada e
saida, que séo descentralizadas em relacéo ao corpo da mufla, figuem na parte inferior. Se colocada na
vertical, a saida devera ficar na parte inferior, com a tubulacédo de saida voltando a subir, formando um

sifao.

Volume e tipo de refrigerante afetam a intensidade das oscilagdes de presséo (pulsacéo) e o desempenho
da mufla. Uma certa mufla pode trabalhar satisfatoriamente em uma ampla gama de tamanhos de
compressores mas ser menos eficaz em casos especificos. Em sistemas realmente problematicos,
tentativa e erro pode ser o Unico jeito de resolver o problema.
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E boa prética utilizar flexivel e mufla, adequadamente fixados, para reduzir o aparecimento de trincas e
ruidos decorrentes de vibracao e pulsacao intensas.

————

extremidade mais
distante do compressor

m - - , Fixado firmemente por Mufla
m ln  bracadeira somente na
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Mufla 4
Recomendado
Flei(ivel Flexivel
f . Mufla
fill] Il
N
| ' |

Aceitavel (Sifao)

3. As fixagdes buscam fazer a sustentacdo mecénica de
componentes e tubulagdes, tendo como finalidade dar
rigidez a estrutura do sistema. Tubulacées sé&o
dimensionadas considerando solicitacdo de pressao, nao
devendo portanto ter outras solicitacbes mecanicas. Para
gue as tubulacdes figuem neutralizadas de outros esforcos,
como por exemplo torcao, tracéo, cisalhamento, vibracao,
flexdo, etc., € fundamental sua fixagcdo correta a estrutura.
Quando feitas de forma adequada elas ndo s6 minimizam
esforcos mecéanicos nas tubulagdes como podem reduzir a
propagacéo e a intensidade de vibracgdes.
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Devemos usar as fixacdes sempre seguindo as recomendacdes técnicas para sistemas de refrigeracéo e
ar-condicionado. Por exemplo, o fléxivel deve ser fixado somente na extremidade mais distante do

compressor, e a mufla em ambas extremidades.

Recomenda-se utilizar fixacdes que absorvam vibragdes mecanicas. As bracadeiras devem dispor de
elastdmero. Esse elastdbmero € usualmente um FPM (elastdmero fluorado), por operar em larga faixa de

temperaturas e resistir bem a 6leos e outros produtos

Recomendado Nao Recomendado

oy ¥8
|

Nao Recomendado

Recomendado
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| Flexivel
sem
fixacao

Flexivel
sem
fixacao

Mufla
sem
fixacao

Coletor
sem
fixacao

Fixacdo em paralelo - Recomendado Sem fixagdes - Nao Recomendado
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Para corrigir pulsagdes, vibragdes e ruidos em um sistema recomendamos verificar se a origem &
“externa” ao circuito de refrigeracédo, tais como motores, ventiladores elétricos, carenagens de
condensadoras ou evaporadoras etc, ou se a origem é “interna”, decorrente da compressao e circulacédo
do refrigerante.

A tabela a seguir apresenta sintomas comuns, possiveis diagnoésticos e recomendacoes:

Fluxo de refrigerante pulsante na
descarga gerando ruido.

O sistema apresenta pulsagao
do refrigerante com ruido

anormal, e a linha de descarga
com flexivel ndo possui mufla.

1. Instalar Mufla na descarga de cada
compressor, corretamente fixados,
conforme descrito nas paginas anteriores.

O refrigerante pode estar pulsando
e gerando vibragéo na tubulacéo,
bem como vibracdes podem estar

2. Instalar Flexivel e Mufla na descarga de
cada compressor, corretamente fixados,
conforme descrito nas paginas anteriores.

O sistema apresenta vibragao
ou ruido anormal, e a linha de
descarga NAO dispée de

Flexivel ou Mufla

O sistema apresenta vibragao
ou ruido anormal, e na linha de
descarga possui flexivel ou
mufla.

Mesmo com Flexivel e Mufla
corretamente instalados e
fixados a vibragao é excessiva
na linha de descarga
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se propagando ao longo da
tubulacao e da estrutura.

Flexiveis e Muflas instalados ou
fixados incorretamente podem
operar de forma inadequada e
propagar vibracdes e ruidos.

A vibragdo do compressor pode
estar sendo absorvida
parcialmente pelo flexivel.

3. Corrija a instalacéo dos Flexiveis e
Muflas, recomendagéo 1.

4. Uma solucéo pode ser colocar um 2°
flexivel a 90° em relagdo ao primeiro,
sendo a fixacdo apos o 2° flexivel,
absorvendo assim a vibrac@o nos 3 eixos.
Se houver necessidade de uma fixacao
adicional, esta devera ser colocada entre
os flexiveis, com mola.

Compressor
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A vibragao parece estar
concentrada na linha de
sucgao

Compressor parece estar
vibrando exageradamente

A vibragao ou ruido parece estar
localizado em um trecho
especifico da tubulagio

A tubulagao esta fixada seguindo
as recomendagoes e mesmo
assim permanecem vibragao e
ruido em um certo trecho da
tubulagao

vindo de um componente
especifico no rack

www.racbrasil.com

A vibragdo pode estar se
propagando pela linha de succéo.

As partes rotativas do compressor
podem ser a causa da vibracao,
seja por desbalanceamento seja
por problemas em rolamento ou
mancal .

Tubulag@es fixadas incorretamente
podem propagar vibragoes.

Segmentos da tubulacdo ou da
estrutura podem estar vibrando
em sua frequéncia natural.

[ - e TN AT Ts (B (e Rl O volume interno do componente

(corpo) pode atuar como uma caixa
acustica, amplificando o ruido.

5. Instalar o Flexivel na linha de sucgao
pode resolver o problema. Neste caso
recomendamos sua instalagéo na horizontal.

6. Neste caso consulte o fabricante do
compressor. Reparo, recondicionamento

ou substituicdo deverao resolver o
problema. Havendo mais de um compressor
no rack, pode-se identificar o compressor
com problema desligando / ligando
individualmente.

7. Corrija as Fixagoes certificando-se que
0s segmentos retos estejam fixados pelo
menos em suas extremidades, que nédo
haja segmentos muito longos sem fixacdes
intermediarias e que as curvas estejam
fixadas em pelo menos uma de suas
extremidades.

8. Percorra a tubulagéo usando um material
Isolante (espuma), e por tentativa e erro
procure um ponto gue ao encostar o
isolante a vibracgao / ruido se reduzam.
Geralmente o ponto de maior vibragdo é
uma boa escolha. Apos detectado o ponto,
repetir o procedimento de encostar e soltar
o0 isolante, confirmando a melhora.

Instale uma fixacéo definitiva nesse ponto.

9. Antes de substituir o componente,
procure aplicar a recomendacgéo 8. Uma
fixacdo adicional pode ser a solucéo.
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